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ENGENHO

CADERNO DE ENCARGOS
CEASA/MS
MURO DE DIVISA E CALGAMENTO



OBJETIVO

Este Caderno de Encargos tem como objetivo a uniformizagéo dos procedimentos
para a execucao de obras e servigos de engenharia no CEASA/MS

As especificacbes apresentadas tém por finalidade, orientar a execucdo dos
servigos, complementando do ponto de vista técnico o projeto e o contrato para execugao
de obras.

A utilizag&o rigorosa deste Caderno e dos documentos nele referidos visa prolongar
a vida util das construgdes, elevando a qualidade dos servicos prestados, evitando-se desta
forma futuras obras para correcdes de servicos executados de maneira irregular ou
aleatéria.

Quando os materiais a serem fornecidos nao corresponderem aqueles
indicados na referéncia, deverdo passar pela apreciacdo da Fiscalizagdo DO
CONTRATANTE com o catalogo que demonstrem a equivaléncia técnica.



1 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 RESPONSAVEL TECNICO HABILITADO

O responsavel técnico habilitado sera encarregado do controle e acompanhamento
da obra ou servigo, com autoridade superior para orientar os servi¢os, garantindo-lhes a
gualidade e a execucado segundo a boa técnica.

Devera manter os demais funcionarios da contratada informados sobre as decis6es
da fiscalizacdo acerca de servicos cuja execucdo ndo esteja em conformidade com a
documentacdo técnica ou dependa de deliberagbes da fiscalizacao.

Devera efetuar, além dos servicos de acompanhamento da execucdo dos servicos,
0 acompanhamento das inspecdes realizadas pela fiscalizagdo. O profissional devera
apresentar, antes do inicio dos servigos, a respectiva RRT ou ART de execucdo dos
servicos prestados, de acordo com o exigido no Edital.

2 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

2.1 PLACA DE OBRA PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA.

Devera ser construido um placario, onde serédo afixadas placas para identificagdo
da obra em execucéo, nas quantidades e dimensdes, conforme padréo definido e removida
ao final da obra. Instalacdo de placas em chapa galvanizada n° 22. A empresa devera
executar a armagdo em madeira 7,5 x 7,5 cm, pintada na cor branca, para a devida
colocacado das chapas de forma a ficarem agrupadas e organizadas. A placa devera ser
pintada de acordo com o projeto fornecido e devera ser fixada em local privilegiado e bem
visivel.

2.2 BARRACAO DE OBRA/CONTAINER

Quando utilizar containers para o barraco de obras, o mesmo deve estar em
conformidade com a NR-18, o pé-direito ndo pode ser inferior a 2,40m e as aberturas para
ventilacdo devem ter dimensao equivalente a 15% da area do piso.

O barraco de obra e da fiscalizagéo padrao deve possuir 34,42 m2, podendo variar de
acordo com a quantidade autorizada na planilha orcamentaria, e devera ser executado em
chapa compensada resinada 10 mm, cobertura em telha de fibrocimento e piso em concreto
desempenado, conforme detalhes fornecidos.

Quando utilizar containers para o barraco de obras, o mesmo deve estar em
conformidade com a NR-18, o pé-direito ndo pode ser inferior a 2,40m e as aberturas para
ventilacdo devem ter dimenséo equivalente a 15% da area do piso.



2.3 TAPUME DE MADEIRA

O canteiro da obra sera fechado por tapume de vedacdo com telhas metalicas, com
2,20 m de altura, perfeitamente aprumadas e alinhadas, garantindo seguranca a obra, de
acordo com o projeto do canteiro de obras. O tapume devera ser executado em toda a
extensao (alinhamento predial) e no limite de areas vizinhas, atendendo determinacées do
Cédigo de Obras do Municipio.

Os tapumes deverao ser suficientemente resistentes a pressao do vento e eventuais
esfor¢os provenientes da obra. Neste tapume deverao ser previstos portdes de acesso, em
guantidades e dimensdes adequados aos servicos referentes a obra e apropriados ao
transito de veiculos. A execucdo dos tapumes devera obedecer rigorosamente as
exigéncias da Municipalidade local.

Os tapumes serdo mantidos em boas condi¢fes até o final da obra.

Poderé ser executada com chapa compensada de madeira resinada 10mm ou com

telhas metalicas.

3 DEMOLICOES E RETIRADAS

3.1 DEMOLICAO DE CONCRETO

A demolicdo de concreto de forma manual devera ser realizada cuidadosamente
com a utilizagdo de ponteiros. O material devera ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra como entulho.

A demolicdo de concreto estrutural deverd ser acompanhada por profissional
habilitado, utilizando equipamentos adequados, visando atendimento das condi¢des de
seguranca.

3.2 CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS

Durante a execugédo da obra deverd ser procedida a remocéo periodica de quaisquer
detritos e entulhos de obra que se acumularem no canteiro. A retirada sistematica devera
ser executada por veiculo adequado.

4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO

As escavacOes necessarias a construcao de fundagbes, saneamento e as que se
destinam a obras permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida,
a propriedade ou a ambos.

A execucdo dos trabalhos de escavacdes obedecera, além do transcrito no
presente capitulo, a todas as prescricées da NBR 6122/1986 e NBR 9061/1985.



4.2 ATERRO MOLHADO E APILOADO

A umidade do solo devera ser mantida proxima da taxa 6tima, por método manual,
admitindo-se a variacdo de no maximo 3%.

Deverd ser mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto
no que se refere a umidade quanto ao material.

O aterro deveraser compactado até atingir um “grau de compactagcao” de nominio 95%,
com referéncia ao ensaio de compactacédo normal de solos — conforme a NBR 71821/1986.

Os cortes e aterros deverdo ser executados em camadas sucessivas de no maximo
20cm, nos limites definidos pela implantacéo do projeto. O terreno devera ser compactado
mecanicamente e nivelado de forma a se adaptar as cotas previstas em projeto.

5 INFRAESTRUTURA

5.1 FUNDACOES

Todos os equipamentos utilizados para perfuragcdo das estacas deverdo ser
contratados pela empreiteira.

A resisténcia caracteristica de ruptura do concreto adotada em toda a estrutura
(blocos de fundacéo, vigas baldrames, pilares, viga de cobertura e lajes) foi de fck=25 MPa.

Os acos utilizados nas armaduras sdo de categoria CA-50—A ou B e CA-60-B, sendo
indicadas nas plantas de armacéao os seus locais de utilizacéo.

A execucdo das fundagbes deverd satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto, especialmente a NBR-6122/86, sempre em concordancia com o Projeto Estrutural,
embasada na sondagem do terreno.

511  ESTACAS MOLDADAS ‘INLOCO’

A locacao das estacas devera obedecer rigorosamente aos eixos estabelecidos na
Planta de Locagéo e Cargas nas Estacas, do Projeto Estrutural, e o seu tipo determinado
no Projeto Executivo de Fundacdes.

a) Tipo Escavada com Perfuratriz

O equipamento (perfuratriz) utilizado na execugéo das estacas devera ser mantido
em perfeita verticalidade, sendo o didametro da estaca sempre aquele indicado no projeto
executivo de fundacdes.

O furo devera ser protegido de tal maneira que, no langamento do concreto este ndo
se misture com o solo em seu redor.

O concreto, conforme indicagdo do projeto estrutural, deverd ter plasticidade
condizente com o0 adensamento pelo peso préprio.

Devera ser utilizado um funil metalico na “Boca” da estaca, no momento de sua
concretagem. Dessa forma, evitar-se-a a mistura do concreto com o solo.

As estacas deverdo ser concretadas até um nivel de 30 cm acima da cota
de arrasamento especificada em projeto. Deverédo ser introduzidos no topo da
estaca recém concretada, no minimo, 3 ferros com didmetro igual a 10 mm; o
comprimento minimo desses ferros € de 1,00 m, sendo que suas extremidades
superiores deverdo estar 40 cm acima da cota de arrasamento. No caso das



estacas serem armadas, devera ser obedecida a armadura estabelecida no projeto
de fundacdes.

O preparo das cabecas das estacas deverd ser feito com o uso de ponteiro, no
sentido de cima para baixo (nunca lateral), até que se encontre um concreto de boa
gualidade.

Caso o projeto executivo de fundacdes indique que deverédo ser utilizadas estacas do
tipo Strauss, estas deverdo ser executadas com 0 seguinte encamisamento metélico,
conforme diametro definido em projeto:

v Estacas com capacidade para até 8,0 toneladas = cano e coroa.
v Estacas com capacidade superior a 8,0 toneladas = 2 canos e coroa.

O concreto, conforme indicagcdo do projeto estrutural, devera ter plasticidade
condizente com o adensamento pelo peso proprio.

Devera ser utilizado em funil metalico na “Boca” da estaca no momento de sua
concretagem. Dessa forma, evitar-se-4 a mistura do concreto com o solo.

As estacas deverdo ser concretadas até um nivel de 30 cm acima da cota
de arrasamento especificada em projeto. Deverdo ser introduzidos no topo da
estaca recém concretada, no minimo, 3 ferros com diametro igual a 10 mm; o
comprimento minimo desses ferros é de 1,00 m, sendo que suas extremidades
superiores deverao estar 40 cm acima da cota de arrasamento.

O preparo das cabecas das estacas devera ser feito com o uso de ponteiro, no
sentido de cima para baixo (nunca lateral), até que se encontre um concreto de boa
gualidade.

Esse tipo de estaca ndo devera ser executado abaixo do nivel d’agua, principalmente
sendo 0 solo arenoso, uma vez que a concretagem devera ocorrer sempre a seco. Neste
caso, devera ser consultada a Fiscalizagdo da Obra e o Consultor em Fundacgfes
contratado.

512 BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES

Nas fundacdes por estacas, 0s blocos deverdo estar apoiados diretamente sobre as
mesmas, com a estaca penetrando 5 cm no bloco.

Antes da concretagem dos blocos, sera feita a preparacéo da cabeca da estaca com
a retirada de, no minimo, 5 cm do concreto da extremidade e execucéo de lastro de concreto
magro sobre solo firme e compactado, que dara apoio a armacao do bloco. Por ultimo, lavar
e limpar o topo das estacas e o lastro.

Para a execucdo da escavacao devera ser marcado no terreno as dimensdes dos
blocos e/ou sapatas a serem escavados. Executar a cava utilizando p4, picareta e ponteira;
realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pa. Apds o arrasamento das estacas, no
caso de blocos, finalizar a escavacao do fundo e realizar o nivelamento e apiloar o fundo
de vala com maco de 30kg. Retirar todo material solto do fundo. Respeitar o embutimento
da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura desta, especificados em projeto
de fundacdes.

O terreno, em hip6tese alguma, podera servir de férma lateral para os blocos. Todas
as formas de madeira dos blocos deverdo ser retiradas, bem como as das vigas baldrames.

Para as vigas baldrames também serdo adotados os procedimentos quanto a
confeccdo de concreto magro e de sua limpeza, antes da concretagem.



Deveréo ser utilizados espacadores tipo Jeruel, ou similar, codigo S40 para blocos,
e S30 para vigas.

Devera ser executada impermeabilizacdo com argamassa polimérica semi-flexivel
tipo Sikatop ou similar, quatro demé&os cruzadas, nas duas faces laterais e na face superior
das vigas baldrames.

6 ESTRUTURA
6.1 ESTRUTURA DE CONCRETO
611 FORMAS DE MADEIRA

A fiscalizagdo n&o permitird a concretagem das pecgas estruturais cujas férmas nao
estiverem obedecendo rigorosamente as se¢des previstas no Projeto Estrutural, bem como
as que nao se encontrarem alinhadas, niveladas e no perfeito prumo.

As férmas dos pilares deverdo ser bem contra ventadas, segundo duas diregées
ortogonais entre si, com os contraventamentos bem fixados no terreno ou na férma do
pavimento inferior.

Na base da férma dos pilares, deixar janela para limpeza e lavagem do fundo,
limpando-a de serragem, cavacos, etc. Ainda na base dos pilares, a distancia entre gravatas
nao deve exceder a 40 cm.

Antes do langamento do concreto as formas deverdo ser bem molhadas a fim de
nao absorverem a agua necessaria para a reacdo quimica de pega do concreto.

612  ARMADURA

A execucdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no
gue se refere as posicdes, bitolas, recobrimentos, dobramentos, comprimentos,
transpasses e espagamentos.

As barras de acgo, antes de serem montadas, deverdo ser limpas, retirando-se
gualquer substancia prejudicial a sua aderéncia ao concreto, tais como gorduras, graxas,
ferrugem, etc.

Os transpasses (emendas) serdo feitos em zona de menor esforco de tracgéo,
alternadamente e no maximo 50% das barras com didametro maior que 12,5 mm.

As barras da armadura deverao estar afastadas entre si com uma distancia minima
igual a 2 cm, a fim de permitir a penetragdo da massa do concreto em todos os pontos da
forma, melhorando a aderéncia entre a armadura e o concreto.

Antes da colocacdo da armacao da peca estrutural dentro da forma, deverdo ser
fixados espacadores de plastico com de acordo com o cobrimento recomendado em projeto,
espacados de acordo com recomendacdo do fabricante, garantindo assim o devido
recobrimento dos vergalhdes. Para armagéo negativa em laje macica (marquises), utilizar
espagadores tipo ‘caranguejo’,10,0 mm.



613 ESTRUTURADE CONCRETO ARMADO MOLDADO “IN-LOCQO”

As estruturas de concreto armado da edificacdo serdo moldadas “inloco” e deverao ser
executadas em obediéncia aos projetos, detalhes e especificacdes fornecidas, atendendo
sempre as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR-6118/2004.

Todo concreto utilizado em fundacdo e estrutura deverd ter o devido controle
tecnoldgico, executado por empresa especializada e conforme norma da ABNT.

O aco a ser utilizado devera ser do tipo CA-50. As barras de aco, antes de serem
montadas, deverao ser limpas, retirando-se qualquer substancia prejudicial a sua aderéncia
ao concreto, tais como gorduras, graxas, ferrugem, etc.

Os transpasses (emendas) serdo feitos em zona de menor esforco de tracdo,
alternadamente e no maximo 50% das barras com didmetro maior que 12,5 mm.

As barras da armadura deverdo estar afastadas entre si com uma distancia minima
igual a 2 cm, a fim de permitir a penetracdo da massa do concreto em todos os pontos da
forma, melhorando a aderéncia entre a armadura e o concreto.

Antes da colocagcdo da armacdo da peca estrutural dentro da forma, deverdo ser
fixados espacadores de plastico de acordo com o cobrimento recomendado em projeto,
espacados de acordo com recomendacdo do fabricante, garantindo assim o devido
recobrimento dos vergalhdes. O cimento a ser utilizado no preparo do concreto devera ser
o CP-32, e atender as recomendacfes da NBR-5732 no caso de Portland Comum. Deverao
estar armazenados em lugar seco sobre estrado de madeira, em pilhas de menos de 10
sacos, de forma a permitir sempre o uso
do mais antigo até o seu término.

Os agregados graudos e miudos que fizerem parte do concreto deverdo atender
todas as exigéncias da NBR-7211 e deverdo ser depositados em plataformas separadas,
de modo a ndo se misturarem.

A pedra brita utilizada no concreto estrutural de vigas, pilares e lajes, devera ser a
de n.° 1, em consequéncia de essas pecas serem razoavelmente esbeltas. Assim, dessa
forma, juntamente com o procedimento de adensamento com vibrador, diminuiremos a
probabilidade de ocorrerem falhas (‘bicheiras’) na peca de concreto.

A areia utilizada devera estar limpa e isenta de qualquer outro material que possa
comprometer o aglutinamento e a resisténcia final do concreto.

A &gua de amassamento do concreto devera atender as recomendacdes da ABNT
e ser isenta de teores prejudiciais e substancias estranhas.

Todas as pecas de concreto deverdo ser adensadas com vibradores
eletromecénicos e deverdo ser deixadas previamente as canalizacdes hidrossanitarias e
elétricas com os devidos refor¢os na ferragem para evitar futuras trincas.

A resisténcia do concreto, devera estar em conformidade com as solicitagbes das
pecas a serem projetadas, bem como com a classe de agressividade do ambiente onde
sera executada a obra. Em momento algum sera aceito que seja utilizado um concreto com
resisténcia inferior a 20MPa e cobrimento de armadura inferior a 20mm.

Em nenhuma hipétese, o concreto podera ser lancado apés o inicio da pega e,
guando em gueda livre, nunca de uma altura superior a 2 metros.

Atrabalhabilidade do concreto é determinada através do ensaio de abatimento ou “slump-
test”, recomendando-se o valor de 9 (+ 1) para os diferentes elementos estruturais.



7 PAREDES E ELEMENTOS DIVISORIOS
7.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO

Os tijolos de barro macicos ou furados deverdo ser de procedéncia conhecida e
idénea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a
gue se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho.
Deveréo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente
regulares.

O armazenamento e o transporte dos tijolos deverdo ser realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢cdes
prejudiciais.

As alvenarias de tijolos de barro deverdo ser executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Deverdo ser aprumados e nivelados, com
juntas uniformes, cuja espessura nao devera ultrapassar 15mm. As juntas deverdo ser
rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta
provida de ferro redondo. Os tijolos deverdo ser umedecidos antes do assentamento e
aplicacdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos tijolos devera ser executado com argamassa de cimento, cal e
areia, no traco volumétrico 1:2:8, quando nao especificado pelo projeto. Para a perfeita
aderéncia das alvenarias de tijolo as superficies de concreto, devera ser aplicado chapisco
de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:4, com adicdo de adesivo,
guando ndo especificado pelo projeto. Neste caso, dever-se-a cuidar para que as
superficies de concreto aparente, ndo apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestigios
de argamassa utilizada no chapisco.

Dever4 ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria nos pilares, de
conformidade com as especificacdes de projeto. As alvenarias ndo serdo arrematadas junto
as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serdo encunhadas com argamassa de
cimento e areia, no traco volumétrico 1:4 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto. Se
especificado no projeto, o encunhamento sera realizado com tijolos recortados e dispostos
obliguamente, com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:4 quando néo
especificado pelo projeto.

Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta e oito
horas ap6s a conclusao do pano de alvenaria.

Os véos de esquadrias deverdo ser providos de vergas e contra-vergas.

Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de
tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado,
conforme indicac¢do do projeto.

10 IMPERMEABILIZACOES
10.1 IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACOES

Deverd ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgéo (tanto em concreto
guanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.



As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourao, 1 deméao de penetracéo (bem diluida)
e 2 de cobertura, apds a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacédo, a menos de orientacéo contraria da fiscalizacéo, deverdo
ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as
sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

11 REVESTIMENTO DE PAREDES
111 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

O revestimento de uma superficie s6 podera ser iniciado apés a colocacdo de todas
as tubulac6es, caixas, quadros embutidos e ap6s as redes condutoras de fluidos em geral,
haverem sido testadas as pressdes recomendadas em normas técnicas. Imprescindivel sera
também o término da cobertura, com telhas e rufos colocados, impedindo que o
reboco/emboco executados sejam danificados, exceto as platibandas da cobertura, que
deveréo ser executadas anteriormente.

A superficies a ser revestida devera estar limpa de todas as substancias que possam
acarretar futuros desprendimentos.

Todas as superficies a serem revestidas com argamassa deverdo receber
chapisco de aderéncia no traco 1:4 de cimento e areia, sendo molhadas previamente.

O reboco no trago 1:2:8 (de cimento, cal hidratada e areia), com 2 cm de espessura,
sera o revestimento utilizado nas paredes que receberéo pintura como acabamento final.

O emboco para azulejos sera executado com argamassa também no traco 1:2:8 (cimento,
cal hidratada e areia), espessura igual a 2 cm.

Todo embocgo/reboco deveré ser sarrafeado, desempenado com desempenadeira
de madeira e posteriormente recebera um tratamento com esponja de poliéster. Onde ha
dilatagBes estruturais, o reboco devera ser “recortado”, de modo a garantir uma espessura
de 1,50 cm, totalmente livre de argamassa.

12 PINTURA

Os servicos de pintura deverdo ser executados por méao-de-obra especializada,
atendendo as normas especificas da ABNT e recomendacdes dos fabricantes.

Todas as superficies a pintar ou a revestir serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou
revestimento a que se destinam. Todas as superficies deverdao receber previamente
preparagdo para acabamento, com aplicacdo de selador e eliminacdo dos defeitos
existentes.

Deverd ser feita, inicialmente, uma amostra da pintura e revestimento em trecho
suficiente para andlise por parte da fiscalizacao.

Deverédo ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e
escorrimentos nas superficies ndo destinadas a pintura, utilizando-se papel, fitas,



encerados e outros. Os respingos inevitaveis serdo removidos com solvente adequado
enguanto a tinta estiver fresca.

As demais demaos s6 poderao ser aplicadas 24 horas ap6s a anterior, observando-
se que esteja totalmente seca, e serdo dadas tantas demaos quantas forem necessarias até
gue se obtenha a perfeita cobertura da superficie.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacéo das tintas deverdo
estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas seréao
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicagéo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Aléem disso, devera haver ventilagao for¢cada no recinto.
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou
de excessiva umidade.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo
as indicac¢@es do fabricante, identificagdo da tinta, numeracao da formula e com seus rétulos
intactos. A area para 0 armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada.

12.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS

Sera aplicado selador acrilico em todas as paredes que receberdo tinta acrilica.
12.2 PINTURA ACRILICA

A propor¢cdo da mistura de tinta latex acrilico com &gua devera obedecer as
instrucdes do fabricante.

O trabalho devera ser iniciado com os requadros (pintura de areas nédo atingidas pelo
rolo e em volta de esquadrias) de cantos, quinas e encontros dos tetos com as paredes. A
primeira superficie a ser pintada sera o teto. Quando estiver pronto, aplicar-se-a duas
demaos as paredes, entdo serdo pintadas as janelas, com pistola, empapelando a parede
ao redor do vao. Depois sera dada a tltima demao de latex e, por ultimo aplicar-se-a selador
nas portas de madeira.

Devera ser utilizado fita crepe sobre o contorno das esquadrias, para evitar que a
pintura sobre ela ja executada seja danificada (suja) pelo latex.

Para pintura de piso, antes de aplicar a tinta, a superficie precisa estar uniforme,
limpa e bem seca. Lixar todo o espago que vai receber a tinta e limpar o p6 que sobrar.
Aplicar uma deméo de fundo preparador, para garantir ainda mais aderéncia e durabilidade
da tinta no piso. Esperar secar por 4 horas e depois aplicar de 2 a 3 demé&os. E preciso
esperar 28 dias de cura para que a tinta penetre perfeitamente. Esse tempo garante ainda
mais aderéncia e durabilidade.
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12.3 CALCADA

As calcadas em concreto deverdo ser executadas com concreto moldado in loco,
feito na obra, com acabamento convencional, ndo armado e com espessura definida em
projeto.

Os aterros e reaterros, se necessarios, serdo executados com material escolhido,
de preferéncia arenito, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de altura maxima de
20 cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas
posteriores fendas, desniveis, por recalque das camadas aterradas.

Nos locais indicados em projeto, deverd ser plantada grama em placas. Apés o
plantio, deve ser regado abundantemente. A rega, apesar de imediata, ndo deve ser feita
nas horas de maior insolagdo e sim nas primeiras horas da manhé e ao cair da tarde.

12.4 PISO TATIL

O piso podotatil, composto de lajotas de concreto pigmentado com dois padrdes
diferentes (direcional e alerta) devera ser instalado conforme as indicacdes da NBR
9050/2015 e o projeto fornecido.

As placas de piso deverdo possuir padrdo de coloracdo, modulagdo (40x40cm) e
resisténcia adequadas que garantam a eficacia da instalagdo. As placas devem ser em tons
contrastantes com o piso adjacente e a aplicagcdo devera seguir a boa técnica, assentadas
diretamente sobre o contrapiso nivelado, com argamassa de cimento e areia (3:1) e juntas
maximas de 0,5 cm. A medida das placas obedecerd a especificacdo da planilha de
guantificagé@o e ao projeto.

125 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA

Os meios fios e sarjetas conjugados serdo de concreto moldado in loco com
extrusora, conforme especificacdes da Planilha Orcamentéaria. O concreto devera ter
classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1 e slump = 100 +/- 20 mm.

O meio-fio de concreto pré-moldado, devera ter espessura minima de 12 cm e
altura minima de 30 cm e cantos arredondados. Rejuntes em argamassa de cimento e
areia.

A cava de fundacdo para assentamento do meio-fio tera profundidade e altura
compativel com o tamanho do meio-fio. A base da cava se drenada e bem compactada,
de modo a constituir uma superficie firme, de resisténcia uniforme.

Toda a base para assentamento do meio-fio, receberd uma camada de brita com
espessura minima de 5 cm.

Nos acessos de veiculos, o meio-fio devera ser rebaixado ao nivel do pavimento,
com os devidos arremates, também em pré-moldado.
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13 SERVICOS DIVERSOS
131 LIMPEZA

Devera ser procedida a remocao de todo equipamento ou entulho, deixando-se
perfeitamente livres e desimpedidas todas as dependéncias da obra.

A limpeza geral devera ser realizada cuidadosamente a fim de ndo prejudicar os
servicos ja executados. Ndo deverdo ser usados acidos ou corrosivos sem a
recomendacdo necessaria.
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